
   

 CORFEX®- programa estandár  

travesaños

sección transversal 80 x 80 80 x 100 75 x 80 75 x 100

material madera IPPC madera IPPC LVL-Non Wood LVL-Non Wood

número de artículo CFQ.80.80 CFQ.80.100 CFQ.75.80.NW CFQ.75.100.NW

carga máxima (dinám.) 150 kg 150-210 kg 150-220 kg 150-320 kg

peso aprox. 7 kg 8,5 kg 6,5 kg 8 kg
 

 

 

 

 
 

soportes

función 1 nivel 2 niveles 3 niveles/asca asegurar la carga 1/2 niveles

para tipo travesaños todo tipos todo tipos todo tipos 75-80x80 75-80x80

número de artículo CFS.80.100.1 CFS.80.100.2 CFS.80.100.3 CFS.80.80.4 CFS.80.80.1.2

carga máxima

poder de retencion
max.

E1 max.

E2≤150kg

E1 max.

E2+E3≤150 kg

je Querriegel

500 daN
≤150 kg

peso aprox. 1,9 kg 2,3 kg 2,2 kg 2,1 kg 2,3 kg

A ≈1230 ≈820 ≈600 ≈415 ≈1235

B ≈1130 ≈1640 ≈1220 ≈900 ≈815

C ≈1150 ≈720-740 ≈1840 ≈1400 ≈1630

D  / D1 - D4 ˗̶ ≈720-740 ≈515 ≈1880 ≈1145

E  /  E1 - E5 ˗̶ ≈720-740 ˗̶ ≈335/500 ≈730

Alturas y medidas intermedias en mm

 

¡Por supuesto, también fabricamos versiones especiales para usted y estamos felices de implementar sus 

requisitos individuales! 

 

 

 

 

 

 
Todas las medidas se refieren a un contenedor ISO con una altura interior de 2380 mm (TEU estándar). 

Todas las medidas pueden variar por pequeñas diferencias. Errores y cambios reservados. 

Validez hasta: 01.10.2019 



   

CORFEX®- sistema de accesorios para carga 
 

 

 

El UPLash asegura un ajuste de forma en perlas con puntas de pestañas. El soporte  

se instala sin pérdida de capacidad de carga y el punto de amarre sigue siendo utilizable. 

 

 
 

 

 

 
 

Errores y cambios reservados. Los productos originales pueden diferir ópticamente de la imagen. 

Todas las dimensiones pueden variar ligeramente debido al material y las tolerancias de fabricación. 

sujeto. Validez hasta: 01.10.2019 

altura 100 mm

Nº de Pedido CFZ.UL.100

carga máxima ≈500 kg

peso aprox. 0,23 kg

material Chapa de acero galv.

Cargado de forma ajustada

¡y usa puntos de pestañas!

Rellenos

espesor 10 mm 15 mm 20 mm

Nº de Pedido CFZ.DSL.10 CFZ.DSL.15 CFZ.DSL.20

material OSB OSB OSB

para compensar altera-

ciones de anchos en los 

contenedores. 

1 PU = 10 piezas

Conector-T

para travesaños 75/80x80

Nº de Pedido CFZ.TV.3520

material OSB/madera

Acoplamiento de sistemas de 

ocultar y golpear para asegurar 

cargas elevadas (≥20 toneladas)

Platos y

ayudas de

estiba 
functíon Mampara Tabla de soporte 1 Tabla de soporte 2

comentario 4 part., espiga/ranura

Nº de Pedido CFZ.TW.12 CFZ.EB.1250 CFZ.EB.200

tamaño en mm 2300 x 2365 1250 x 275 x 15 200 x 275 x 15

peso en kg ≈ 26,0
≈ 40,0

(12mm)

≈ 48,0

(15mm)

≈ 57,0

(18mm)
≈ 4,0 ≈ 1,0

CFZ.TBH.12/15/18

2330 x 2500
(Longitud divisible 1250/1250)

para cargar palets de 4 entradas

Suelo divisorio

4 partes, espiga/ranura


